
Zur Eingrenzung der weiter zu untersuchenden Netzvarianten erfolgte 
eine Prüfung und Vorauswahl anhand folgender Kriterien: 

Quell- und Zielpunkte / Multimodalität

Nutzerpotenziale (Radfahrer pro Tag, Stand 10/2016)

Länge / Direktheit / Fahrzeit

Infrastrukturpotenziale

PV Planungsverband
Äußerer
Wirtschaftsraum
MünchenMünchen

Landkreis
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Legende

    = Quell- und Zielpunkt
AP = Arbeitsplätze
EW = Einwohner
ST = Studenten

Legende

Streckenlänge in km                  2,09
benötigte Zeit (min) bei
Fahrgeschwindigkeit
15 km/h                                          8,4
20 km/h                                          6,3
25 km/h                                          5,0

Legende

      Minimalwerte bei Be-
       trachtung der Korridore 
       bis Stadtgrenze LHM
       Potenzial bei
       - Ausbau der Anschlüs-
         se in den Gemeinden
         und Städten
       Gesamtpotenzial bei
        - Ausbau der Gewerbe-
         gebiete/Zuwachs an
         Arbeitsplätzen
       - Bevölkerungswachs-
          tum
       - Zunahme Studierende
         auf 30.000

Legende

Potenzielle Streckenabschnitte 
der Radschnellverbindungen 
(RSV)

mit höchstem
Ausbaustandard

mit höchstem
Ausbaustandard
verbunden mit
sehr hohem baulichen
Aufwand

mit vermindertem
Ausbaustandard

ohne Ausbaustandard
RSV
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VORAUSWAHL
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